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Șorț LIMA (EIP - categoria I)

DOMENIUL DE APLICARE
Șorțul LIMA este potrivit pentru utilizarea în industria alimentară (rezistență ridicată la grăsimi animale, sânge, acid
lactic și temperatură) și rezistă la produsele de curățare standard. Șorțul LIMA 50 este un EIP (Echipament Individual
de Protecție) reutilizabil care oferă un nivel de protecție împotriva riscurilor mecanice și oferă un nivel ridicat de
rezistență la pătrunderea apei.

MATERIAL: pânză din poliester acoperită pe ambele părți cu nitril

CARACTERISTICI
- Culoare: alb
- Grosime: 500 µm (± 10%)
- Greutate: 600 g/m² (± 10%)
- Dimensiuni standard (lățime x înălțime în cm): 90x115

Șorțuri cu inele și ocheți din oțel inoxidabil

Pentru accesoriile sorțurilor standard sau cu harnașament:
• Buclă de reglare din polipropilenă pentru siguranță alimentară
• Cârlig detectabil de plastic și elastic împletit din poliester

Pentru accesoriile automate ale șorțurilor:
• Curele cusute din nitril, ambele părți acoperite pe suport

din poliester
• Inele și elemente de fixare din nichel

STANDARDE & REGLEMENTĂRI
• Șorț în conformitate cu Regulamentul EC N° 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să intre în

contact cu alimentele.
• Material de bază conform Decretului din 5 august 2020 privind materialele și obiectele din cauciuc destinate să

intre în contact cu alimentele și suzetele pentru sugari și copii mici. Acest material nu este destinat contactului
oral, așa cum este descris în apendicele III și IV.

• Acest EIP poate fi pus în contact întâmplător cu alimente apoase, acide și grase (factor de corecție 4)
Șorț în conformitate cu articolul 33 din Regulamentul REACH nr. 1907/2006 privind produsele care conțin
SVHC și modificările acestuia.

• Nu conține ftalat, silicon (și derivați de silicon) sau bisfenoli.

CONDIȚII DE CURĂȚARE
Curățare: spălați și periați șorțul în apă fierbinte cu săpun (40°C) sau într-un amestec de apă și un detergent delicat.
Clătire: cu apă. Nu folosiți produse toxice pentru a curăța sau clăti șorțul. Depozitare: După curățare, depozitați într-
un loc întunecat, uscat și bine ventilat. Șorțul trebuie înlocuit atunci când prezintă semne de uzură.
Cu o utilizare corectă și o întreținere bună, șorțul dumneavoastră durează mai mult!!
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• Acest șorț respectă regulamentul (UE) PPE 2016/425 și standardul NF EN ISO 13688 (2013).

• Proprietăți mecanice revendicate: rezistență la abraziune, rupere, tracțiune și perforare.

NIVELURI DE PERFORMANȚĂ

Tipul testului Standard Performanța

Abrasion resistance EN 530 metoda 2 >2000 cicluri

Rezistență la rupere trapezoidală EN ISO 9073-4 >50 N

Rezistenta la tracțiune EN ISO 13934-1 >700N

Rezistenta la perforare EN 863 >50N
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