
 
 

 
 

FISA TEHNICA 

ART. 80B4 JACHETA ANDURA WINTER 

 

Domenii de utilizare: 

Echipament de protecție de concepție simplă pentru protecția corpului împotriva riscurilor 

minore - acțiuni mecanice cu efecte superficiale, agenți atmosferici care nu sunt nici 

excepționali și nici extremi - în medii normale, fără atmosferă potențial explozivă, care nu 

necesită alte echipamente de protecție specifice, de exemplu: construcții, industria lemnului, 

transporturi, ateliere mecanice, lăcătușerie.  

 

Descriere: 

Jacheta vătuită cu doua buzunare frontale, un 

buzunar la piept inchidere cu clapeta si un buzunar 

interior. Jacheta este prevazuta cu elemente 

reflectorizante pe gluga, maneci, umeri, spate si 

buzunare. 

Ajustare prin elastic in talie si la maneci. Jacheta se 

inchide cu fermoar acoperit cu fenta + velcro. Gluga 

incorporata in guler. 

 Materiale: 

-material exterior 100% polyester Oxford/PU, 

-căptușeală 100% polyester,  

-căptușeală termică 100% polyester, corp 200g/mp 

– maneci 140g/mp 

 

Culori: 

Gri; culoare secundara: negru + insertii de paspoal de culoare galbena 

 

Marimi: S-3XL 

 

Performanțe: 

EN ISO 13688:2013 - Imbracaminte de protectie. Cerinte generale 

Echipamentul de protecție este proiectat astfel încât să respecte prevederile din 

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului și cerințele esențiale de 

securitate și sănăntate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. 

Declarația de conformitate UE poate fi accesată la: https://magazin.renania.ro/ 

 

Depozitare: 

Se depozitează în încăperi uscate, bine aerisite, ferite de umezeală și de razele directe ale 

soarelui, cu temperaturi cuprinse între 5 si 25 °C. 

 

Intreținere si curățare : 

Spălare la maxim 30⁰C, nu este permisă călcarea,  interzisă folosirea înălbitorilor, interzisă 

curățarea chimică, interzisă uscarea în tambur. 

https://magazin.renania.ro/

